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Instrukcja obshugi

Opis produktu

Dzigkujemy za zakup przenos$nego lokalizatora GPS. Stuzy on do $ledzenia i ochrony 0s6b oraz
mienia dzigki technologiom U-blox GPS oraz GSM/GPRS. Urzadzenie posiada bateri¢
wielokrotnego fadowania 1200 mA.

Akcesoria

Lokalizator GPS — 1 szt.
Kabel USB — 1 szt.
Instrukcja obstugi — 1 szt.
Karta gwarancyjna — 1 szt.

Specyfikacja
Parametr Dane
Wymiary urzadzenia 86 x 55 x 6 mm
Waga netto 36¢g
Czestotliwosci GSM 850/900/1800/1900 MHz
GPRS Klasa 12, TCP/IP
Chip GPS UBLOX G7020
Zakres napigcia 3.6do4.2V,DC
Prad w trybie czuwania <2 mAh
Czas namierzania GPS rozruch zimny = 38 s, ciepty =32 s, goragcy =2 s
Doktadno$¢ namierzania GPS <10 m
Czulos¢ GPS -159 dB
Temperatura otoczenia -40°C do 80°C
Wilgotnos¢ otoczenia 20% do 80% RH
Bateria 3.7V, 1200 mAh, wielokrotnego tadowania
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Montaz karty SIM
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Fotografia przedstawia poprawny sposob wlozenia karty SIM!

Karta SIM (micro) nie zostata zalaczona w zestawie. Urzadzenie moze pracowaé z dowolng
kartag SIM obstugujaca sie¢ GSM 2G lokalnego operatora.

Uwaga: Przed instalacjg karty SIM nalezy sprawdzi¢, czy nie jest chroniona kodem PIN. Jesli
ochrona PIN wystepuje, nalezy uzy¢ telefonu komorkowego w celu zdjecia zabezpieczenia
PIN. Karta SIM powinna takze zosta¢ dotadowana srodkami w celu umozliwienia komunikacji
z uzytkownikiem.

Y.adowanie urzadzenia

Przed pierwszym uzyciem nalezy w peini naladowac bateri¢ (ok. 2-3 godziny tadowania) za
pomoca tadowarki USB.

Wilaczanie urzadzenia poprzez wprowadzenie karty SIM

Nalezy zainstalowa¢ karte SIM, wktadajac ja odpowiednig strong. Kontrolka zacznie migotac,
a nastgpnie wylaczy si¢. Oznacza to, ze kart¢ SIM zainstalowano prawidlowo.

Po uruchomieniu, nalezy odczeka¢ 10 minut na zaladowanie danych umiejscowienia na
platform¢. Po tym czasie mozna zalogowac si¢ na stronie w celu namierzania urzadzenia.

Kontrolka Led:

Niebieska ciagla wlaczona Karta SIM niepoprawnie wtozona
Niebieska migajaca Wyszukiwanie sygnatu GPS
Niebieska wylaczona Rozpoczecie pracy

Czerwona ciagla wlaczona Ladowanie baterii

Czerwona wylaczona Bateria natadowana w petni
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Konfiguracja i obsluga przez SMS

1. Ustawianie upowaznionego numeru telefonu
Aby ustawi¢ numer upowazniony, nalezy uzy¢ komendy:
CENTER,000000,<numer telefonu>#
Uwaga: Litery 1 symbole powinny znajdowac si¢ w standardowym alfabecie angielskim.
Uzywac tylko wielkich liter.
Przyktad: CENTER,000000,123456789#
e Zapomocg ustugi SMS w telefonie komérkowym wysta¢ powyzsza komendg na numer
lokalizatora. Urzadzenie odpowie wiadomoscig ,,Center OK!™.
e Aby wykasowa¢ numer upowazniony, wysta¢ komend¢ CENTER,000000,0# na numer
urzadzenia.

2. Ustawienia GPRS
Aby uzywac funkcji GPRS, nalezy dokona¢ ustawien Access Point Name (APN) poprzez
wystanie odpowiedniej komendy.
Czym jest APN? APN to nazwa uzywana do identyfikacji ustugi GPRS w sieci komorkowe;j
GSM. APN okresla typ uslug obstugiwanych w danym potaczeniu danych pakietowych.

e Nalezy upewni¢ si¢, ze karta SIM lokalizatora obstuguje funkcje GPRS.

e APN mozna uzyska¢ od lokalnego operatora GSM.
Komenda: APN,<informacja APN>,<nazwa uzytkownika>,<hasto>#
Uwaga: Niektore nazwy APN nie posiadaja nazwy uzytkownika — nalezy w ich wypadku
pozostawié te miejsca puste.
Przyktad: APN,internet,123,456# — z nazwa uzytkownika i hastem

APN, internet,# — bez nazwy uzytkownika i hasta
e APN nalezy ustawi¢, jesli urzadzenie nie taczy si¢ z platforma sieciowg lub aplikacja.
e Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscia ,,APN OK!”.

3. Ustawienia jezyka SMS
Komenda: LANG,0# dla angielskiego lub LANG,1# dla chinskiego
¢ Komenda stuzy do ustawien jezyka odpowiedzi od lokalizatora.
e Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscig ,,LANG OK!”.

4. Prosba o lokalizacje

Po otrzymaniu prosby o lokalizacj¢, urzadzenie odpowie wiadomos$cia zawierajaca
wspotrzedne oraz link.

Komenda: URL#

W odpowiedzi urzadzenie poda: nr IMEI, date, godzing, link do mapy, dtugos¢ i szerokos¢
geograficzna.

Przyklad:3568xxxxxxx2219<01-03 14:59:43>
http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888

o  Wspodtrzedne mozna wprowadzi¢ do Google Earth lub Google Maps. Po ich wyszykaniu
otrzymamy doktadng lokalizacj¢ urzadzenia.

e Po kliknigciu w link pokaze si¢ mapa Google z oznaczonym umiejscowieniem
urzadzenia.
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5. Alarm wibracyjny
Komenda: VA,ON# w celu wiaczenia 1 VA,OFF# w celu wylaczenia funkcji.
e Po 5 minutach od poruszenia si¢ urzadzenia uzytkownik dostaje wiadomos$¢ o tresci
,vibration alarm, please note!”.
e Funkcja domyslnie jest wylaczona.
e Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscig ,,VA OK!”.

6. Alarm o przekroczeniu predkoSci

Komenda: OS,80# w celu ustalenia predkosci oraz OS,OFF# w celu wytaczenia funkcji.
Jednostka predkosci dla tej funkcji sg km/h.

Dostepny zakres predkosci: 30 do 180 km/h

Funkcja ta jest domyslnie wylaczona.

Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscia ,,0S OK!”.

7. Funkcja nashuchu (odtwarzanie glosu)
Komenda: XX, 1# , w celu wlaczenia ; XX,0# w celu wytaczenia
e Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscia ,,SET:ON!”.
e Po otrzymaniu odpowiedzi nalezy wykona¢ potaczenie na numer lokalizatora, aby
prowadzi¢ nastuch.

8. Sprawdzanie ustawien

Komenda: ST#

Urzadzenie odpowie nastepujaca wiadomoscia:

IMEI: 888xxxxxxxxx888

MC: 1 (tryb alarmu)

VA: 0 (alarm wibracyjny wiaczony/wylaczony)

OS: 0 (alarm o przekroczeniu predkosci wlaczony/wytaczony)
LA: 0 (alarm o wykryciu $wiatta wlaczony/wytaczony)
HBT: 10 (czas pakietu kontrolnego)

LANG: 1 (jezyk)

GMT: E8 (strefa czasowa)

Komenda: QP#

Urzadzenie odpowie nastepujaca wiadomoscia:
IMEI:3568 X XXXXXXXX90 (Nr. IMEI trackera)
APN:internet (APN operatora)
IP:b.gps903.net/7700 (port strony internetowe;j)
LMT,0#

CENTER:123456789 (numer upowazniony)
SOCA4:0 (status sieci)

GSM:100 (sygnat GSM)

GPS:FIXED (status GPS)

BAT:3.9 (Napigcie Baterii)

9. Ponowne uruchomienie urzgdzenia
Komenda: RESET#
Urzadzenie zostanie ponownie uruchomione. Komenda nie zmienia zadnych ustawien.



INSTRUKCJA OBSLUGI

10. Przywrdcenie ustawien fabrycznych
Komenda: RFS#
e Komenda spowoduje przywrdcenie domyslnych warto$ci na wszystkich ustawieniach
oprocz 1P.
e Tylko upowazniony numer moze wydac polecenie przywrocenia ustawien fabrycznych.

e Nalezy dobrze przemysle¢ decyzj¢ o przywroceniu ustawien.

11. Tryby pracy

Komendy:

WKMD2# — tryb przedluzonego czuwania
WKMD,1# — tryb oszczedzania baterii
WKMD,0# — tryb bezpieczny

e Trybem domyS$lnym jest tryb bezpieczny.

e Tryb przedluzonego czuwania: platforma dziata wylacznie po wystaniu wiadomosci
SMS z komendg lokalizowania. Jest to najbardziej energooszczedny tryb.

e Tryb oszczedzania baterii: platforma laduje wyltacznie lokalizacj¢ LBS, ktorej
precyzja jest zalezna od danego miasta. Tryb pozwala na zwyczajne oszcz¢dzanie mocy
baterii.

e Tryb bezpieczny: platforma taduje lokalizacj¢ GPS w czasie rzeczywistym 1 z wysoka
precyzja. Tryb ten zuzywa moc baterii najszybciej.

12. Ustawianie odstepu czasowego ladowania danych
Komenda: WKMD,0#<odstep czasowy w sekundach>#
e Czion ,,WKMD,0#” dotyczy trybu bezpiecznego.
e Dozwolone warto$ci odstgpu czasowego to wielokrotnosci 10 w przedziale od 20 do
120 sekund.
e Odstepem domys$lnym jest 20 sekund.
e Po wystaniu komendy, urzadzenie odpowie wiadomoscia ,, WKMD,0:OK!”.

13. Alarm SOS
Komenda: SK, 1# — Wiaczenie alarmu SOS
Komenda: SK,0# — Wylaczenie alarmu SOS
e Przy wilaczonej funkcji, przytrzymanie przycisku SOS na lokalizatorze przez 3 sekundy
spowoduje wykonanie polaczenia na numer upowazniony.
e Po wiadomosci uruchamiajacej nalezy przed przetestowaniem funkcjonalno$ci
odczeka¢ co najmniej 3 minuty. W przeciwnym wypadku funkcja nie zadziata.

Y.aczenie urzadzenia z platformg w celu sledzenia GPRS w czasie
rzeczywistym

Zalogowac si¢ do platformy i postepowac zgodnie z dalszymi instrukcjami.
Migdzynarodowa platforma sieciowa: www.gps903.net

Login: IMEI urzadzenia (z tylu obudowy urzadzenia)

Hasto domyslne: 123456



http://www.gps903.net/
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Obsluga aplikacji na telefon
Nazwa aplikacji: GPSONE

i\ -
GPSONE

Aplikacje mozna wyszukaé¢ w IOS App Store badz Google Play. Mozna takze zeskanowac kod
QR na platformie.

Logowanie do aplikac;ji:

eecco REBH =T 14:27 @ 9 0 30%0 )

GPSONE

Q© T .ls

Sledzenie

GT011 Pet:Stary Puznéw 58B

login_przez_nazwe login_prze...zytkownika

~. 356823031909141

GTO011 Pet GPS ruch Bateria:66%
2017-05-23 15:26:12
szybkos$¢:6.0Km/h kierunek:kierunek_N

(A)
& zapamietaj

login

Logowanie przez wpisanie numeru IMEI
Hasto domyslne: 123456
Po zalogowaniu hasto nalezy zmieni¢.
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Przyktadowe zrzuty ekranow aplikacji mobilnej GPSONE
Uwaga: Telefon i1 lokalizator GPS wys$wietla sie odpowiednio na mapie tylko, jesli jest
pomiedzy nimi dostateczny dystans.
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Funkcja Geo Ference

Po zalogowaniu do aplikacji lub platformy mozna ustawi¢ elektroniczng stref¢ powiadamiania.
Po ustawieniu strefy, aplikacja i platforma pokazg powiadomienie za kazdym razem, kiedy
lokalizator przekroczy granice strefy.

Ostrzezenia

Aby przedtuzy¢ zdatno$¢ urzadzenia do uzytku nalezy stosowac si¢ do niniejszych instrukcji.
Nie uzywac¢ ani nie przechowywac urzadzenia w miejscach zakurzonych i zapylonych.
Nie umieszcza¢ urzadzenia w miejscach nagrzanych ani wychtodzonych.

Urzadzenie czys$ci¢ za pomocg suchej szmatki. Nie uzywaé detergentow.

Nie rozbiera¢ urzadzenia. Nie dokonywa¢ modyfikacji w jego budowie.

Nie uzywacé urzadzenia z innymi bateriami.

agrwdPE

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J.
Stary Puznow 58B

08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Serwis:

Serwis BLOW

Stary Puznow 58B
08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslonego kosza nie
moze by¢ wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzet
podlega zbiorce oraz recyklingowi.
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KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy (zgodnie z data na dowodzie zakupu oraz w Karcie gwarancyjnej).
Zasigg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy catego terytorium Polski.

2. Warunkiem przyjecia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywce:

— poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;

— waznego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z data sprzedazy taka jak na karcie gwarancyjnej;
— wadliwego produktu.

Serwis moze odmowi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodnosci danych zawartych w
powyzszych dokumentach.

3. Karta gwarancyjna musi posiada¢ pieczatke punktu sprzedazy i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypetniona
niepoprawnie lub nieczytelnie jest niewazna.

4. Gwarancja objete sa wylacznie wady spowodowane przyczynami tkwigcymi w sprzedanym produkcie.

5. Gwarancja nie sg objete:

— jakiekolwiek wady powstate w wyniku niewlasciwego uzytkowania produktu, w szczegdlnosci niezgodnego z instrukcja
obstugi badz przepisami bezpieczenstwa;

— mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane w nim wady;

— jakiekolwiek wady powstate w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupowaznione (w tym przez Nabywce);

— uszkodzenia lub wadliwe dziatanie spowodowane niewlasciwa instalacja urzadzen, wspodtpracujacych z produktem;

— czegscei 1 akcesoria podlegajace normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji, w szczegolnosci zarysowania, trudne do
usunigcia zabrudzenia, wytarcia napiséw, baterie itp..;

— czynnosci wymienione w instrukcji obstugi, przeznaczone do wykonywania przez uzytkownika;

— uszkodzenia powstale w wyniku zdarzen losowych, takich jak pozar, powodz, przepigcia sieci energetycznej, wytadowania
elektryczne; zalanie, dzialanie $rodkdéw chemicznych oraz innych czynnikoéw zewngtrznych, powodujacych np. korozje czy
plamy;

— produkty, w ktdrych zostata usunigta lub naruszona plomba gwarancyjna;

6. Gwarancjg objete sa produkty uzywane wytacznie do celow niezwigzanych z dziatalno$cig gospodarczg. Gwarancji nie
podlegaja produkty eksploatowane do celow zarobkowych.

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iz produkt byt uzywany do celéw komercyjnych, przemystowych lub
profesjonalnych, gwarancja zawsze bedzie ograniczona do wymiany czg¢sci zamiennych. Zglaszajacy poniesie koszty
robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wylaczeniem czgsci eksploatacyjnych) nie zmieni si¢. Czas trwania
gwarancji produktu na czesci eksploatacyjne skroci si¢ do trzech miesiecy.

8. Gwarancja obejmuje bezplatng wymiane czesci zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robocizn¢ w okresie gwarancji.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji moga by¢ usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w mozliwie jak
najkrotszym terminie.

9. Serwis, firma handlowa, ktora sprzedata produkt oraz BLOW, nie ponosza odpowiedzialnosci za terminowo$¢ wykonania
naprawy gwarancyjnej, jezeli naprawa nie moze by¢ wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na czgsci
zamienne/ lub innych przepiséw prawnych oraz innych okolicznosci, na ktdre wskazane podmioty nie maja wptywu.

10. Zalecane jest przestanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie,
proces naprawy nie zostanie rozpoczety.

11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient moze ztozy¢ reklamacje w miejscu zakupu.

12. Nabywcy przyshuguje prawo do wymiany sprzetu na nowy jezeli Serwis BLOW stwierdzi na pi$mie, iz usuniecie wady
jest niemozliwe. Sprzet podlegajacy wymianie powinien by¢ kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu,
koszty brakujacego wyposazenia ponosi Nabywca.

13. Wszelkie czynnosci wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegajace na:
sprawdzaniu dziatania, pomiarze parametréw technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu sa czynno$ciami odptatnymi.
14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja gwarancji, nawet jesli posrednik sprzedazy przyjmie sprzet uszkodzony
mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez wzglgdu na opinie posrednikéw nie udziela gwarancji na
sprzety uszkodzone mechanicznie.

15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie bgdzie wydawany dokument zastgpczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia
wynikajace z niniejszej gwarancji ulegaja wygasnigciu.

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Nabywcy wynikajacych z
niezgodnos$ci towaru z umowa.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajda przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lokalizator GPS BL012, nr fabryCzny: ..o s
Data SPrzedazy: ............ocooiiiiiiiiii e e e
Piecze€ i podpis SPrzedawCy: .......c.oooiviiiiiiiiiiii i e

Akceptuje warunki niniejszej sprzedazy: ...............cccooiiiiiii



